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Dadurch tragen ISARHOLZ -Markenprodukte 

nachhaltig zu Ihrer Lebensfreude bei: durch den Blick 

auf Ihr Haus, innerhalb Ihrer Wohnung. Erleben Sie 

die beispielhaften Gestaltungsvarianten von  

ISARHOLZ-Fenstern und Haustüren in der optisch 

reizvollen Verbindung mit Ihrem Wohn- und 

Lebensraum.   

 

Ihre Fenster und Haustüren.

Elegant sind die Profillinien und vielfältig die Formen, 

Farben, Dekore und Materialien. Es sind somit keine  

Produkte von der Stange. Vielmehr gestalten Sie nach 

Ihren ganz persönlichen Vorstellungen und Wünschen 

In Europa und Übersee verbindet man den Markennamen 

ISARHOLZ mit dem Ambiente angenehmen Wohnens.

talienIrankreichF riechenland G

nglandE lowenienS

Wo auch immer Sie zu Hause sind: Seien Sie sich etwas 

Wert. Machen Sie sich eine Freude auf Dauer. Mit 

ISARHOLZ - Fenstern - und - Haustüren als wichtige -

und erfreuliche Bestandteile Ihres Lebensstils und als 

sinnvolle Kapitalanlage. 

Geprüfte Top-Qualität garantiert seit vielen Jahren die 

Funktionalität und lange Lebensdauer aller 

ISARHOLZ-Produkte. Individualität, das Gefühl von 

Sicherheit und hoher Wertigkeit haben schon immer 

ISARHOLZ-Produkte ausgezeichnet.

Mit ISARHOLZ-Fenstern und - Haustüren senken Sie 

Ihre Energiekosten und tragen somit auch zum 

Klimaschutz bei.

Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Energiekosten senken
Werte schaffen

RLANDI

»Für ein schönes Zuhause

alifornien-USAK

chweizS

Die Magie der Vielfältigkeit  
für Ihre Sinne. Jeder 
Generation«.
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Langjährige und fachmännische Erfahrung im Bereich der 

Holzproduktion, sowie auch in den anderen Bereichen wie Kunststoff 

und Aluminium in Verbindung mit erfahrenen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in allen Bereichen der Produktion garantieren einen 

beispielhaft hohen Qualitätsstandard. Das belegen auch die 

Prüfzeugnisse unabhängiger Institute, deren laufende Prüfungen 

ebenso die Grundlage für die beständige hohe Qualitätsnorm 

garantieren. Dazu gehören natürlich auch die laufenden Tests für z.B. 

Luft- und Wasserdichtigkeit. Natürlich ist auch das CE Zeichen 

Bestandteil unserer Qualitätssicherheit und belegt, dass die ISARHOLZ-

Markenprodukte nach europäischen Standards produziert werden 

und auch hier einer entsprechenden Qualitätskontrolleu unterliegen.   

Entnehmen Sie bitte den nachstehenden Symbolen und deren 
Beschreibung die individuellen Bedeutungen der ISARHOLZ-
Markenprodukte in ihrer technischen und gestalterischen Auslegung.

Beständige und geprüfte Qualität   

PREMIUM
Zu dieser Gruppe sind Produkte dem ISARHOLZ-Produktprogramm zugeordnet, die einen 
außerordentlich niedrigen Koeffizient der Wärmedurchgängigkeit Uw haben. Die Produkte sind mit 
einer entsprechenden Verglasung für den Einbau für bessere Energiesparobjekte besonders geeignet. 
Einige Komponenten, für die das Zertifikat vom Passivhaus- Institut in Darmstadt erworben wurde,  
sind für den Einbau in Passivobjekte konzipiert. Mit dem Kauf dieser Produkte werden Sie nachhaltig 
Vorsorge für ein angenehmes Wohnklima erleben und Ihre Heizungskosten oder Kosten für 
Airkondition werden damit wesentlich reduziert. Die Premiumausführungen bestechen durch elegante  
Profilformen und Farben. Gestaltungsvielfalt pur.

Sanierung und Spezialelemente
Die prachtvolle Architektur historischer Gebäude wird durch Fenster und Türen geprägt. Diese 
überwältigenden, schönen und  klassischen Fenster  mit  zahlreichen Verzierungen in dem Stil der 
jeweiligen Epoche faszinieren jeden Betrachter. Der Austausch dieser Fenster und Türen mit  
ISARHOLZ detailgetreu produzierten Bauelementen wahren die klassische Optik der Gebäude  
vergangener  Epochen.   

Symbole

Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

EINBRUCHSCHUTZ
Die  Sicherheit ist  ein  weiterer  Beitrag für ein behagliches  Wohnen. Zu diesen Gruppen gehören 
Produkte, die mit modernsten Systemen ausgerüstet sind, die den Einbrechern den Eintritt verhindern 
und Sie sofort auf sie auch aufmerksam machen und ungebetene Eindringlinge abschrecken.

kOMFORT

Diese Produkte  haben leichte  und elegante  Formen , die auf der Grundlage  der  aktuellen und  
zukunftsweisenden Trends  und  vielfältigen Designs  entworfen  wurden. Das Komfortprogramm bietet  
Ihnen  ebenso  die Realisierung Ihrer individuellen Wünsche in vielen  variablen  Optiken.

Wohnraumgestaltung von Raum zu Raum
Das Innere und das Äußere Ihres Zuhauses kann zwei verschiedene Gestaltungsvarianten haben. Die 
Repräsentation dieser Produktgruppen macht es möglich. Die Außenseite dieser Bauelemente können 
reizvoll farblich der Fassade angepasst und die Innenseite kann mit dem Ambiente  Ihres Wohn- und 
Lebensraumes abgestimmt werden. Die Vielfältigkeit der verschiedenen Farbkombinationen und 
Materialien ermöglichen Ihnen eine vollkommende Abstimmung für die  Harmonie  Ihres  Zuhauses.  

Beständige und geprüfte Qualität   
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Wärmeschutzglas

Glastyp
Wärmedurchgangs-
koeffizient

2
U   (W/m K)g

 
Aufbau in mm
von außen nach 
innen

HOLZ-FENSTER

übersicht für Wärmedurchgangs koeffizient der Fenster

6 7

Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Energiekosten senken
und Gestalten

Wärme- und Schalldämung sind von der Größe und Ausführung der Fenster abhängig.
2Die Wärmedurchgangskoeffizient U  ( W/m K) wurde für ein einflügeliges Fenster in der Referenzgröße 1230 x 1480 mm berechnet.w

Bei den Holz- und Holz-Aluminiumfenstern wurde bei der Berechnung als Grundlage ein Nadelholz (Fichte, Kiefer, Lärche) berücksichtigt.
2Meßergebnisse der Uw-Werte können ±0,1 W/m K abweichen.

Schall-
dämm-
maß
(Rw dB)

Dicke 
(mm)

Gesamt-
energie-
durchlass
grad
g (%)

U = 0,73f U = 0,73fU = 0,98f U = 1,5fU = 1,2f

Koeficient toplotne prehodnosti okvirja izračunana po EN ISO 10077-2    

UNITOP ONE1.0 
4/16/:4
Argon One

3224 1,31,249

UNITOP 0,6
4:/14/4/14/:4
Argon

3240 0,72 0,720,8150

UNITOP 0,5 
4:/10/4/10/:4
Krypton 92

3232

0,66

0,66

0,66

0,66

0,74

0,74 0,90,8350

UNITOP 0,6
4:/8/4/8/:4
Krypton 92

3228 0,72 0,720,81 1,00,90

0,90

50

UNITOP 0,7
4:/10/4/12/:4
Argon One

3234 0,79 0,790,87 1,11,037

UNITOP 0,7
4:/12/4/12/:4
Argon

3236 0,79

0,79

0,79

0,79

0,79 0,79

0,79 0,79

0,87

0,87

0,87

0,87

1,1

1,1

1,0

1,0

1,11,0

1,11,0

50

UNIPHON
38/36 0,7

UNISAFE P4A 
(A3 besch.)  0,7

6:/12/4/12/:4
Argon

A3:/12/4/12/:4
Argon 

36

38

38

36

49

45

Sicherheitsglas

Wärme und Schallschutzglas

Wärmeschutzglas Plus

UNITOP  0,5
4:/18/4/18/:4 
Argon 

3448 50

UNITOP 1.1
4/16/:4
Argon

3224 1,31,263

U = 0,9f

0,73

0,80

0,80

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

ISO-110 EF ISO-110 EF 
Plus

INO-110 INO-68INO-80ISO-80 PUR

HOLZ/ALU-FENSTER KUNSTSTOFF-FENSTER und KUNSTSTOFF-ALU-FENSTER ALUMINIUM FENSTER

Uw

TGI
Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters nach EN ISO 10077-1    
Kunststoff Abstandhalter

Die Legende:

7

2
U  (W/m K) w

TGI TGI TGITGI TGITGITGI

2
U  (W/m K) w

TGI TGI TGITGI TGITGITGI

2U  (W/m K) w

TGI TGI TGITGI TGITGITGI

2U  (W/m K) w

TGI TGI TGITGI TGITGITGI

TGI

TGI

TGI TGI

TGI TGI

2
 U  (W/m K) f

U = 1,1fU = 0,9fU = 0,78fU = 0,98f U = 1,4f

AWS
70.HI

U = 1,7fU = 1,1f U = 1,2f U = 0,76f

1,2 1,3

0,81 0,860,800,750,73 0,96 1,0

0,74 0,790,730,680,66 0,89 1,0

0,81 0,860,800,750,73 0,96 1,0

0,87 0,930,860,820,80 1,0 1,1

0,87

0,87

0,87

0,93

0,93

0,93

0,860,820,80

0,860,820,80

0,860,820,80

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

0,74 0,790,730,680,66

1,3 1,4

U = 0,9f

1,2 1,1

0,79 0,83

0,79 0,83

0,86 0,90

0,86 0,90

0,93 1,0

0,93 1,0

0,93 1,0

0,93 1,0

1,2 1,1

0,73

0,73

0,80

0,80

0,86

0,86

0,86

0,86

SI82 
Alu Inside

SI82 
Alu Inside 
Passiv

Si82 Alu 
Inside Passiv
Dr. Feist

INO-110 
Plus

CT70
CT70 Top Alu

SI82
SI82 Top Alu

ISO-HA80
RPUR 

INO-HA80 ISO-HA80 
PUR

TGI TGI TGI TGITGI TGI TGI TGI

TGI TGI TGI TGITGI TGI TGI TGI

TGI TGI TGI TGITGI TGI TGI TGITGI

TGI TGI TGI TGITGI TGI TGI TGITGI

Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens nach EN ISO 10077-2    

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters nach EN ISO 10077-1   

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters nach EN ISO 10077-1   

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters nach EN ISO 10077-1   

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters nach EN ISO 10077-1   
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Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters nach EN ISO 10077-1   



FENSTER

8

Die hervorragende Qualität und die beispielhaft schöne Optik der ISARHOLZ-Holzfenster   
begründen sich auf eine langjährige Erfahrung und richtungsweisende Innovationen.  ISARHOLZ-
Holzfenster  sind  kreative Produkte. Sie sind seit Jahrzehnten gefragt und bewährt. Sie tragen  auch 
nachhaltig zur Einsparung von Heizkosten bei und fördern gleichzeitig durch besondere  
Einrichtungen den Einbruchschutz. Jedes  dieser Fenster wird aus sorgfältig ausgesuchten Hölzern 
nach Richtlinien externer Prüfungsinstitute hergestellt. Herausragend ist aber auch die Vielfältigkeit 
der ISARHOLZ-Holzfenster als Markenprodukte. 

Die Profile der ISARHOLZ- Holzfenster in der Stärke von 110, 80 und 68 mm 

entsprechen  dem  Standard  nach  DIN 68121.

Die Profile sind dreischichtverleimt. Der Klebstoff gehört zu der Gruppe D4 nach 

EN 204 und EN14257.

PROFILE

Zunächst wird durch eine spezielle Grundierung das Holz gegen Insekten und Pilzen  

geschützt.  

Mit der Zwischenbeschichtung werden die Poren des Holzes geschützt und die Oberfläche  

wird dadurch glatt und gleichmäßig.  

Durch die elektronische Endbehandlung wird eine gleichmäßige Beschichtung der  

gesamten Oberfläche, die Witterungsbeständigkeit und die Eleganz der ISARHOLZ-

Fenster erreicht.  

OBERFLÄCHEBEHANDLUNG
Die vielfältigen Farben der Lasuren und der RAL-Farben betonen die Individualität der  

ISARHOLZ - Holzfenster. Sie sind  umweltfreundlich und für Beständigkeit konzipiert.

Sie erhalten ISARHOLZ-Holzfenster in Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und 

Meranti.

Es werden nur Hölzer nach der  Qualitätsnorm DIN  68360 verwendet.  

Die Holzfeuchtigkeit  wird  ständig  kontrolliert und sie beträgt  13± 2%.

Das Holz wird in Räumlichkeiten mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit gelagert. 

Dadurch werden Rißbildungen und andere negative Erscheinungen 

vermieden.

HOLZ

3-FACH FARBAUFBAU

Elegante Fenstergriffe erhalten Sie in Edelstahl, poliert, silber, bronze, titan matt usw. 

Zu Ihrer Sicherheit sind diese Fenstergriffe auch abschließbar erhältlich.  

FENSTERGRIFFE

Reizvolle Gestaltungsmöglichkeiten bieten Ihnen die ISARHOLZ-Sprossenvarianten im 

Glaszwischenraum, auf dem Glas und in glasteilenden Ausführungen (E-Sprosse, H-Sprosse, 

Metallsprossen, Sprossenrahmen und Klemmsprossen).   

SPROSSENPROGRAMM

Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

HOLZ

ISARHOLZ-Design- Fenster werden mit  dem ROTO NT Beschlag in silber mit  

zu der Farbe der jeweiligen Oberfläche passenden Abdeckkappen ausgerüstet 

(zertifizierte Tragkraft 130 kg ).   

Ebenso erhalten Sie auch einen verdecktliegenden Beschlag zur Förderung der 

schönen Innenoptik der ISARHOLZ-Holzfenster in Verbindung mit der  

Wohnraumgestaltung.

Zertifiziert  wurde  der  Beschlag  für  die  Sicherheitsstufe WK2.

BESCHLAG

Das Spektrum der Glasausführungen ist groß. Es umfaßt u.a. Wärme-, 

Schallschutz-  und Sicherheitsgläser.

Als Distanzhalter im Glaszwischenraum empfehlen wir den Glasabstandshalter 

TGI, der nachhaltig  zu einem verbesserten Wärmeschutzwert beiträgt. 

 Die umlaufenden Versiegelungen sind elastisch, anstrichtauglich und der Farbe 

des Fensters angepasst. 

VERGLASUNG

Diese sind in Form und Farbe dem jeweiligen Design der ISARHOLZ-

Holzfenster  angepaßt.  

Zur Förderung des Wärmeschutzes erhalten Sie die Thermoregen-

schutzschiene.  

REGENSCHIENEN

9

THERMO MODIFIZIERTE HOLZART FICHTE

verbesserte Dimensionsstabilität, dadurch werden die Rißbildungen minimiert 

und es reduziert sich der Schrumpf- und Quellvorgang bis zu 50%

verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge, wie Pilze und Insekten

durch die veränderte Struktur des Holzes geringe Feuchtigkeitaufnahme 

längere Lebensdauer

verbesserte Wärmedämmwerte

alle RAL Farben und Farben Seite 60

Die Vorteile dieses patentierten Verfahrens: 

für Holzfenster und Holz-Haustüren, Holz/Aluminium-Fenster und Holz/

Aluminium-Haustüren. 

Durch ein umweltfreundliches Wärmebearbeitungsverfahren in 

Spezialkammern wird bei Temperaturen von 170-240 Grad das Fichte Holz 

ohne Einsatz von chemischen Substanzen erhitzt.
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REGENSCHIENEN
Regenschutzschiene und Flügelabdeck-
schiene in verschiedenen Farbtönen und 
mit Endkappen serienmäßig. Termisch 
getrennte Regenschutzschiene 
serienmäßig.

HOLZART
Holzstärke 110 mm. Fichte, Kiefer, 
Meranti, Eiche und Lärche.

HOLZART
Holzstärke 110 mm. Fichte, Kiefer, 
Meranti, Eiche und Lärche.

ISOLIERENDER SCHAUM
Wärmedämmender Polyurethan Schaum.

VERGLASUNG
Marken Isolierglas 4/12/4/12/4 mm 

2mit Ug=0,7 W/m K und TGI 
(serienmäßig).

2Mit Ug=0,5 W/m K und TGI 
2Uw = 0,66 W/m K.

DICHTUNG
Zwei Dichtungsebenen serienmäßig. Beide 
Dichtungen (Grund- und Innendichtung)
aus hochwertigen Werkstoffen TPE 
(thermoplastisches Elastomer).

zweifarbige Ausführung innen - außen

verdeckter Beschlag   

RAL Montage

Einbau von Belüftungselementen

gute Schalldämmung

passiv Produkt          

ISO-110 EF

Wärmedämmwerte für Nadelholz

nach der EN ISO 10077-1

PASSIV

NIEDRIGENERGIEPREMIUMPREMIUMPREMIUM PASSIV PASSIV PREMIUM

Dieses Energiesparfenster ist aus natürlichem 
und regenerativem Holz hergestellt. Es ist für 
Neubauten, also auch Sanierungen entwickelt 
worden, um Energiekosten effektiver zu 
senken. 

Wohn- und Lebensräume werden durch die 
Holzinnenseite individuell wohnlich und 
exklusiv gestaltet.

Ansicht von außen Ansicht von innen

zweifarbige Ausführung innen - außen

verdeckter Beschlag   

RAL Montage

Einbau von Belüftungselementen

gute Schalldämmung

energiesparendes Produkt          

INO-110 

Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

110 HOLZ FENSTER

SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-
verträglichen Versiegelungen wird 
der Farbe der Fensteroberfläche
angepasst.

(Nadelholz) (Nadelholz)

2(Ug=0,7 W/m K, TGI) 2(Ug=0,5 W/m K, TGI)

Uf = 0,73 W/m²K 

Uw = 0,79 W/m²K

Uf = 0,98 W/m²K 

Uw = 0,74 W/m²K

KANTIG 
(Standard)
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NIEDRIGENERGIE

FENSTER
Schöne Fenster - Schöne Türen

Schöner Wohnen

80 HOLZ

zweifarbige Ausführung innen - außen

verdeckter Beschlag   

Thermo modifizierte Holzart Fichte

Einbau von Belüftungselementen

Sicherheitsklasse-WK 2

energiesparendes Produkt          

INO-80  

zweifarbige Ausführung innen - außen

verdeckter Beschlag   

RAL Montage

Einbau von Belüftungselementen

gute Schalldämmung

energiesparendes Produkt          

ISO-80 PUR

WÄRMEDÄMMENDER POLYURETHAN-SCHAUM

REGENSCHIENEN
thermisch getrennte Regenschutzschiene

VERFÜGBARE HOLZARTEN 
Fichte, Kiefer und Lärche

Die 80er Holzfenster Pur und die 
nachfolgenden Ausführungen in Vollholz 
sind besonders elegant und bieten durch ihre 
vielen Varianten den notwendigen Spielraum 
für die Gestaltung Ihres Wunschfensters 
unter Einbeziehung der Energieeinsparung: 
für Neubauten, Sanierungen und Umbauten. 

Die PUR-Ausführungen sind auch in ISO 80 
SOFT A PUR, ISO 80 Soft B PUR, ISO 80 Stil 
A PUR und ISO 80 Stil B PUR erhältlich. 
Außenansichten siehe Seite 14 und 15. 

VERGLASUNG
Dreifachglas mit einem 
Wärmedurchgangskoeffizient 
Ug=0,5 W/m²K

OBERFLÄCHEN
große Auswahl an verschiedenen Lasuren und 
RAL-Farben innen und außen 

Uf = 0,9 W/m²K 

Uw = 0,73 W/m²K

Uf = 1,2 W/m²K 

Uw = 0,83 W/m²K

DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen mit einem weichen 
Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche,
sie sind schmutzunempfindlich.

VERFÜGBARE HOLZARTEN: 
Fichte, Kiefer, Meranti, Eiche und Lärche.

VERGLASUNG
Dreifachglas mit einem 
Wärmedurchgangskoeffizient 
Ug=0,5 W/m²K

OBERFLÄCHEN
große Auswahl an verschiedenen Lasuren und 
RAL-Farben innen und außen 

DICHTUNG 
dauerelastische Dichtungen mit einem weichen 
Kern, harter Ummantelung und glatter Oberfläche,
sie sind schmutzunempfindlich.

REGENSCHIENEN
Die thermisch getrennte Alu-Regenschutzschiene
der Form der Fenster angepasst.

SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrichverträglichen 
Versiegelungen wird der Farbe der Fenster-
oberfläche angepasst.

SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrichverträglichen 
Versiegelungen wird der Farbe der Fenster-
oberfläche angepasst.

PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM

(Nadelholz) (Nadelholz)

2(Ug=0,5 W/m K, TGI) 2(Ug=0,5 W/m K, TGI)
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NIEDRIGENERGIE
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2(Ug=0,5 W/m K, TGI) 2(Ug=0,5 W/m K, TGI)



INO-80 Soft B (ISO-80 Soft B PUR)

Holzfenster mit weichen Linien und mit einer  

Holzleiste überdeckter Regenschutzschiene,  

die dem Fenster von außen ein natürliches 

Aussehen ermöglicht.

Diese ISARHOLZ-Holzfensterausführung besticht 

durch elegante und  abgerundete Profile für 

behagl iches Wohnen.  In  Verbindung  mit 

Wärmeschutzgläsern erreicht  das  Fenster  zur  

Verminderung Ihrer Energiekosten den  Wert  Uw 

0,83 W/m² K.

INO-80 Soft A (ISO-80 Soft A PUR)

Holzfenster mit stilgestalteten Kanten ist 

eines der Produkte in der breiten Palette der 

Holzfenster, welches mit seinem einzigartigen   

Design eine Übereinstimmung mit Ihrem 

Interieur und Exterieur ermöglicht.  

Holzfenster mit Holzregenschiene ist 

sti l istisch vollendet und harmoniert 

besonders gut mit alten Gebäuden, die unter 

Denkmalschutz stehen. Das Fenster kann 

zusätz l i ch  noch mit  versch iedenen 

Verzierungselementen bereichert werden.

FENSTER
Schöne Fenster - Schöne Türen

Schöner Wohnen

14 15

80 HOLZ
PREMIUMPREMIUM PREMIUMPREMIUM PREMIUMPREMIUM

INO-80 Stil A (ISO-80 Stil A PUR) INO-80 Stil B (ISO-80 Stil B PUR)
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INO-68 Stil A

Holzfenster mit stilgestalteten Kanten ist 

eines der Produkte in der breiten Palette der 

Holzfenster, welches mit seinem einzigartigen   

Design eine Übereinstimmung mit Ihrem 

Interieur und Exterieur ermöglicht.  

INO-68 Stil B 

Holzfenster mit Holzregenschiene ist 

sti l istisch vollendet und harmoniert 

besonders gut mit alten Gebäuden, die unter 

Denkmalschutz stehen. Das Fenster kann 

zusätz l i ch  noch mit  versch iedenen 

Verzierungselementen bereichert werden.

16

INO-68

kOMFORT kOMFORT

68 HOLZ
kOMFORT kOMFORT

FENSTER
Schöne Fenster - Schöne Türen

Schöner Wohnen

VERFÜGBARE HOLZARTEN
Fichte, Kiefer, Meranti, Eiche und Lärche.

OBERFLÄCHEN
große Auswahl an verschiedenen 
Lasuren und RAL-Farben innen und
außen 

DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen mit 
einem weichen Kern, harter 
Ummantelung und glatter Oberfläche,
sie sind schmutzunempfindlich.

REGENSCHIENE
Die Alu-Regenschutzschiene ist 
der Form der Fenster angepasst.

SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-
verträglichen Versiegelungen wird 
der Farbe der Fensteroberfläche
angepasst.

zweifarbige Ausführung innen - außen

verdeckter Beschlag   

Thermo modifizierte Holzart Fichte

Einbau von Belüftungselementen

Sicherheitsklasse-WK 2

energiesparendes Produkt          

Diese  Holzfenster  im aktue l len  
k lass ischen Des ign  in  geraden 
Linienführungen aus regenerativem 
natürl ichem Material  b ieten  e in  
angenehmes Klima und schaffen ein 
w o h n l i c h e s  A m b i e n t e .  B e i  
entsprechender Verglasung erreicht das 
Fenster ebenfalls  ein  Uw-Wert  von 1 ,0 
W/m ²K.

17
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der Form der Fenster angepasst.

SILIKON
Die Farbe der elastischen anstrich-
verträglichen Versiegelungen wird 
der Farbe der Fensteroberfläche
angepasst.

zweifarbige Ausführung innen - außen

verdeckter Beschlag   

Thermo modifizierte Holzart Fichte

Einbau von Belüftungselementen

Sicherheitsklasse-WK 2

energiesparendes Produkt          

Diese  Holzfenster  im aktue l len  
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Fenster ebenfalls  ein  Uw-Wert  von 1 ,0 
W/m ²K.
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ISARHOLZ-Design-Holz/Alu-Fenster brillieren in ihrer einzigartigen exclusiven Gestaltungen von 

Fassaden und insbesondere von Wohnräumen mit dem Anspruch eleganten Wohnens. Natürlich 

schützen die Alu-Schalen das Holz dieser Fensterausführungen. Primär jedoch sind sie die Basis 

für die Realisierung Ihrer Fantasien, schöne Fassaden zu gestalten. Die Holzarten, deren Lasuren, 

geölten Flächen und Farben, sowie Sprossen und Glasleisten, sind ebenso vielfältig in ihren 

individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für die Einbeziehung dieser Fenster in die Gestaltung Ihrer 

Wohnräume. Lichtdurchflutete Räume ohne Gardinen und stattdessen seitlicher Stores eröffnen 

Ihnen unerschöpfliche Kreationen der der Wohnraumseite zugewandten Holz/Alu-

Fensterausführungen.  Natürlich sind auch bei diesen exclusiven Fensterausführungen beste 

Wärme- und Schallschutzwerte nachweisbar.  

holz-alu

Es wird der Beschlag ROTO NT silber eingebaut ( zertifizierte Tragkraft 130 kg ).

Im Angebot ist auch der verdecktliegende Beschlag, bezogen auf verschiedene 

Öffnungssysteme.

HOLZ PROFILE
Rahmen- und Flügelholzprofile von 110, und 80 mm entsprechen den 

Konstruktionsforderungen nach DIN 68121.

Profile sind dreischichtverleimt. Der Klebstoff gehört zu der Gruppe D4 nach EN 

204 und En14257.

Zur Verfügung stehen Ihnen folgende Holzarten: Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche 

und Meranti und thermo modifizierte Holzart Fichte (Info Seite 8). 

Das verwendete Holz entspricht den Qualitätsnormen DIN 68360. 

Holzfeuchtigkeit wird kontrolliert und beträgt 13 ± 2%. 

Zur Verfügung stehen verschiedene Designs von Alu-Schalen.

Die Aluschalen sind entweder mechanisch oder geschweißt 

zusammengesetzt.

Die Aluschalen sind auf dem Holz so befestigt, dass eine dauerhafte 

Umlüftung garantiert ist.

ALUSCHALE

Im Angebot ist ein vielfältiges Sortiment von Wärme-, Schallschutz- und 

Sicherheitsgläsern.

Beidseitig umlaufende, dauerelastische Versiegelung mit einem 

elastischen anstrichverträglichen Dichtstoff.

Als Distanzhalter im Glaszwischenraum empfehlen wir den 

Glasabstandshalter TGI, der nachhaltig  zu einem verbesserten 

Wärmeschutzwert beiträgt. 

OBERFLÄCHEBEHANDLUNG

Die Oberflächenbehandlung des Holzes erfolgt mit umweltfreundlichen Schutzanstrichen für eine dauerhafte Beständigkeit 

und der Erzielung einer schönen Optik. Auch darauf legen wir großen Wert.  

Die eleganten Aluschalen sind pulverbeschichtet, was nicht nur umweltfreundlich ist, sondern dieses garantiert auch eine 

ausgezeichnete Qualität und darüber hinaus die Beständigkeit der Holzoberflächen. 

Die Aluschalen erhalten Sie in allen RAL-Farben matt, in metallic- und einbrennlackierten Holzdekoren, mit denen Sie den 

Außenbereich Ihres Hauses individuell gestalten können. 

Für den Wohnbereich stehen Ihnen viele Lasuren und RAL-Farben für die Gestaltung einer angenehmen Wohnatmosphäre 

zur Verfügung.

fenster
Schöne Fenster - Schöne Türen

Schöner Wohnen

Verschiedene Ausführungen: edelstahl, poliert , silber, bronze, titan matt, ...

Fenstergriff abschließbar

FENSTERGRIFFE

E-Sprosse, H-Sprosse, Metallsprossen, Sprossenrahmen und Klemmsprossen.

SPROSSENPROGRAMM

BESCHLAG

VERGLASUNGVERGLASUNG
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Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Uf = 0,73 W/m²K 

Uw = 0,79 W/m²K

Uf = 0,98 W/m²K 

Uw = 0,74 W/m²K

PREMIUM PREMIUMPASSIV

zweifarbige Ausführung innen - außen

verdeckter Beschlag   

RAL Montage

Einbau von Belüftungselementen

gute Schalldämmung

passiv Produkt          

Dieses Energiesparfenster ist aus 
natürlichem und regenerativem Holz 
hergestellt. Es ist für Neubauten, also 
auch Sanierungen entwickelt worden, um 
Energiekosten effektiv zu senken. 
Die Aluschalen bieten Ihnen ein hohes 
Potential an Farbgestaltungen in RAL 
F a r b e n  m a t t ,  m e t a l l i c  u n d  
einbrennlackierten Holzdekoren. Darüber 
hinaus schützen Sie das Holz vor 
Witterungseinflüssen. 
Wohn- und Lebensräume werden durch die 
Holzinnenseite mit RAL-Farben und 
Lasuren (auch matt) individuell wohnlich 
und exklusiv gestaltet. 

Ansicht von außen Ansicht von innen

zweifarbige Ausführung innen - außen

verdeckter Beschlag   

RAL Montage

Einbau von Belüftungselementen

INO-110 PLUS

fenster

DIE ALUSCHALEN 
erhalten Sie in allen RAL-Farben matt, 
in metallic und einbrennlackierten 
Holzdekoren.

HOLZART
Holzstärke 110 mm. Fichte, Kiefer, 
Meranti, Eiche und Lärche. Farben: 
RAL-farben, Lasuren (auch matt).

HOLZART
Holzstärke 110 mm. Fichte, Kiefer, 
Meranti, Eiche und Lärche. Farben: 
RAL-farben, Lasuren (auch matt).

ISOLIERENDER SCHAUM
Wärmedämmender Polyurethan Schaum.

VERGLASUNG
Marken Isolierglas 4/12/4/12/4 mm 

2mit Ug=0,7 W/m K und Termix/TGI 
(serienmäßig).

2Mit Ug=0,5 W/m K und TGI 
2Uw = 0,66 W/m K.

DICHTUNG
Zwei Dichtungsebenen serienmäßig. 
Beide Dichtungen sind aus hochwertigen 
Werkstoffen TPE (thermoplastisches
Elastomer) hergestellt. 

Wärmedämmwerte für Nadelholz

nach der EN ISO 10077-1

PASSIV

110 holz-alu

gute Schalldämmung

energiesparendes Produkt          

(Nadelholz) (Nadelholz)

2(Ug=0,7 W/m K, TGI) 2(Ug=0,5 W/m K, TGI)

ISO-110 EF PLUS

ALU SCHALE HELLER

WOHNRAUMGESTALTUNG
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Uf = 0,9 W/m²K 

Uw = 0,73 W/m²K

Uf =  1,1 W/m²K 

Uw = 0,79 W/m²K

22 23

Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

fenster

zweifarbig innen - aussen

verdecktliegender Beschlag   

Holzdekorimitationen auf Aluminium

4 Dichtungen

auf Wunch verschweißte Ecken
Alu-Schalen

   energiesparende Fenster     
  

Wenn Energieeinsparen, besonders 
wertiger und schicker Fenster im Focus 
Ihres Interesses stehen, dann bietet 
Ihnen das 80er  Holz/Alu Pur- und 
Vollholzsortiment das, was Sie sich 
wünschen: elegante und schützende Alu-
Schalen mit modernen und traditionellen 
Farbgebungen. Mit dem Innenbereich 
gestalten Sie Holz, Farben und Lasuren 
Ihren Wohnbereich.

Die PUR-Ausführungen  sind auch in 
ISO-HA80-B PUR, ISO-HA80-P PUR 
und ISO-HA80-S PUR erhältlich. 
Außenansichten siehe Seite 24 und 25. 

ISO-HA80 PUR

ALUSCHALEN
Die Aluschalen erhalten Sie in allen RAL-Farben 
matt, in metallic und einbrennlackierten 
Holzdekoren. 

ISOLIERENDER SCHAUM
Wärmedämmender Polyurethan 
Schaum

ISOLIERENDER SCHAUM
Wärmedämmender Polyurethan 
Schaum

VERFÜGBAR IN FOLGENDEN HOLZARTEN: 
Fichte, Kiefer und Lärche

VERGLASUNG
Dreifachglas mit einer Wärmedurchgäng-

2keit bis Ug=0,5 W/m K 

VERGLASUNG
Dreifachglas mit einer Wärmedurchgängkeit 

2bis Ug=0,5 W/m K 

ISO-HA80 RPUR

SICHERHEITSBESCHLAG

SILIKON
Die Farbe der elastischen Dichtstoffes wird 
der Farbe der Fensteroberfläche angepasst

zweifarbige Ausführung innen - außen

verdeckter Beschlag   

Holzdekorimitationen auf Aluminium

Einbau von Belüftungselementen

auf Wunch verschweißte Ecken
Alu-Schalen

    
  

VERFÜGBAR IN 
FOLGENDEN HOLZARTEN: 
Fichte, Kiefer und Lärche.

ALUSCHALEN
Die Alu-Schalen erhalten Sie in allen RAL-Farben 
matt, in Metallic- und einbrennlackierten 
Holzdekoren.

DICHTUNG
dauerelastische Dichtungen 
mit einem weichen Kern, 
harter Ummantelung und 
glatter Oberfläche, sie sind 
schmutzunempfindlich

80 holz-alu
NIEDRIGENERGIEPREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM

(Nadelholz) (Nadelholz)

2(Ug=0,5 W/m K, TGI) 2(Ug=0,5 W/m K, TGI)

Thermo modifizierte Holzart 
Fichte
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fenster
Schöne Fenster - Schöne Türen

Schöner Wohnen

INO-HA80-B (ISO-HA80-B PUR) INO-HA80- Plus (ISO-HA80-Plus)

80 holz-alu
PREMIUMPREMIUM PREMIUM

Holz/Alu-Fenster in aktuellen geraden Linien mit 

bündigen Aluschalen von Flügel und Rahmen. 

Das verleiht dem Fenster ein besonders modernes 

und filigranes Aussehen für die moderne 

Architektur. 

Die profilierten Aluschalen geben diesem Fenster 

eine weiche Gestaltungsoptik.

INO-HA80-P (ISO-HA80-P PUR) INO-HA80-S  (ISO-HA80-S PUR)

Holz-Alu-Fenster mit eleganten, abgerundeten 

SOFT  Linien zaubern ein angenehmes 

Wohnbehagen und ermöglichen eine vollkommene 

Abstimmung des Produktes sowohl mit der Fassade 

als auch mit Ihrem Wohnraum. 

Dreifache Verglasungen garantieren auch eine 

ausgezeichnete Schalldämmung, insbesondere bei 

der Verwendung der Glasscheiben mit Rw= 45dB.

25

WOHNRAUMGESTALTUNG

INO-HA80-F (ISO-HA80-F PUR) INO-HA80 (ISO-HA80 PUR)
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WOHNRAUMGESTALTUNG

INO-HA80-F (ISO-HA80-F PUR) INO-HA80 (ISO-HA80 PUR)
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Durch die vielen Oberflächengestaltungen werden Ihre 
individuellen Wünsche erfüllt.

z.B. Farbe Alu: DB703 Premium 
   Metallic Feinstruktur

z.B. SI82 Alu Inside (stumpfer Stoß)

Kunststoff/Alu Fenster

KUNSTSTOFF 

ISARHOLZ Kunststoff-Fenster sind kreative Produkte mit hohem und bewährtem 

Qualitätsstandard. Herausragend ist die Vielfältigkeit der ISARHOLZ-Kunststofffenster und 

Türen als Markenprodukte. Sie bieten Ihnen die Freiheit Ihrer Wahl in Profilformen, Dekoren und 

Farben. Sowohl für die Außengestaltung, als auch für die Mitgestaltung von Wohnräumen. Der 

Profilgeber ist SCHÜCO.

Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

fenster

Ansicht von außen26

ALUSCHALEN

Die Außenseite Kunststoff-Fenster können Sie mit zusätzlichen Alu-Schalen aller 

gestalten. 

Design der Aluschalen sind den Profilformen angepasst.

Die Aluschalen erhalten Sie in allen RAL Farben matt, in RAL Feinstruktur, in Metallic- 

und einbrennlackierten Holzdekoren, mit denen Sie den Außenbereich Ihres Hauses 

individuell gestalten können. 

ISARHOLZ-Kunststoff/Alu-Fenster erhalten Sie im Innenbereich außer in weiß mit 

schönen Folienfarben für die Wohnraumgestaltung. 

AutomotiveFinish

Grundlage von Schüco AutomotiveFinish ist eine farbgebende, sowie eine spezielle 

Deckschicht. Diese bestimmt die Oberflächenparameter und ist für die raumseitige 

Gestaltung auf Wunsch auch strukturierbar.  Es zeichnet sich aus durch:

- höchste Brillianz

- exclusive Metallicfarbtöne

- hervorragende Umweltresistenz und Dauerfarbstabilität

- maximale Farb- und Witterungsbeständigkeit

- für Kunststofffenster alle 

27

AutomotiveFinish
z.B. Farbe: SAF-RAL 140-M
z.B. SI82 Classic

Folie
z.B. Dekorfolie: Winchester
z.B. SI82 Rondo 

weiß/weiß
z.B. CT70 Classic
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Durch die vielen Oberflächengestaltungen werden Ihre 
individuellen Wünsche erfüllt.

z.B. Farbe Alu: DB703 Premium 
   Metallic Feinstruktur

z.B. SI82 Alu Inside (stumpfer Stoß)

Kunststoff/Alu Fenster

KUNSTSTOFF 

ISARHOLZ Kunststoff-Fenster sind kreative Produkte mit hohem und bewährtem 

Qualitätsstandard. Herausragend ist die Vielfältigkeit der ISARHOLZ-Kunststofffenster und 

Türen als Markenprodukte. Sie bieten Ihnen die Freiheit Ihrer Wahl in Profilformen, Dekoren und 

Farben. Sowohl für die Außengestaltung, als auch für die Mitgestaltung von Wohnräumen. Der 

Profilgeber ist SCHÜCO.

Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

fenster

Ansicht von außen26

ALUSCHALEN

Die Außenseite Kunststoff-Fenster können Sie mit zusätzlichen Alu-Schalen aller 

gestalten. 

Design der Aluschalen sind den Profilformen angepasst.

Die Aluschalen erhalten Sie in allen RAL Farben matt, in RAL Feinstruktur, in Metallic- 

und einbrennlackierten Holzdekoren, mit denen Sie den Außenbereich Ihres Hauses 

individuell gestalten können. 

ISARHOLZ-Kunststoff/Alu-Fenster erhalten Sie im Innenbereich außer in weiß mit 

schönen Folienfarben für die Wohnraumgestaltung. 

AutomotiveFinish

Grundlage von Schüco AutomotiveFinish ist eine farbgebende, sowie eine spezielle 

Deckschicht. Diese bestimmt die Oberflächenparameter und ist für die raumseitige 

Gestaltung auf Wunsch auch strukturierbar.  Es zeichnet sich aus durch:

- höchste Brillianz

- exclusive Metallicfarbtöne

- hervorragende Umweltresistenz und Dauerfarbstabilität

- maximale Farb- und Witterungsbeständigkeit

- für Kunststofffenster alle 

27

AutomotiveFinish
z.B. Farbe: SAF-RAL 140-M
z.B. SI82 Classic

Folie
z.B. Dekorfolie: Winchester
z.B. SI82 Rondo 

weiß/weiß
z.B. CT70 Classic



KUNSTSTOFF 
Schöne Fenster - Schöne Türen

Schöner Wohnen

fenster

Dekorfolie außen, innen oder beidseitig

verdeckter Beschlag   

RAL Montage

Einbau von Belüftungselementen

Sicherheitsklasse-WK 2

energiesparendes Produkt          

28 29

Die Fenster werden mit dem ROTO NT in silber und mit den zu der Farbe der jeweiligen 

Oberfläche passenden Abdeckkappen ausgerüstet (zertifizierte Tragkraft 130kg). 

Erworben wurde das Zertifikat für Sicherheitsstufe  WK2.

Im Angebot ist auch ein verdecktliegender Beschlag für verschiedene Öffnungsarten. 

BESCHLAG

Im Angebot ist ein vielfältiges Sortiment von Wärme-, Schallschutz- und 

Sicherheitsgläsern.

Als Distanzhalter im Glaszwischenraum empfehlen wir den Glasabstandshalter 

TGI, der nachhaltig  zu einem verbesserten Wärmeschutzwert beiträgt. 

VERGLASUNG

Korrosionsbeständige umlaufende Stahlverstärkungsprofile sind im Rahmen 

und Flügel mit rostfreien Schrauben befestigt.

Beim SI82 Alu Inside sind Alustege einextrudiert. Für große Flächen kann 

darüber hinaus ein Stahlverstärkungsprofil eingebaut werden. 

VERSTÄRKUNGSPROFILE

Dieses Energiesparfenster mit 6/7 Kammern erfüllt die Normen EN ISO 1163: 

PVC-U, EDLP, 078-25-28.

Stärke des Rahmens und Flügels: 82 mm.

Zwei verschiedene Designs: Classic und Rondo.

SYSTEM CORONA SI82

Profile mit 5 Kammern entsprechen dem Standard DIN EN ISO 1163: PVC-

U, EDLP, 078-25-28.

Stärke des Rahmes und Flügels: 70mm.

Zwei verschiedene Designs: Classic und Rondo.

Koeffizient der Wärmedurchgängigkeit des gesamten Fenster mit 
2entsprechender Verglasung Uw=0,9 W/m K.

SYSTEM CORONA CT70 

Dieses Fenster mit 7 Kammern und einextrudierten Alu-Stegen erzielt 

ausgezeichnete Uw-Werte, nämlich unter 0,73W/m²K.

SYSTEM SI82 Alu Inside 

SI82 Alu Inside

Ein breites Folienprogramm für Kunststofffenster in RAL Farben (auch alle 

glatt), Metallicoptik, Dekorfolien außen, beidseitig oder innen. 

WEITERE OBERFLÄCHEN-
GESTALTUNGEN

SI82 Alu Inside

Dieses Fenster ist für die Energieeinsparung 

konzipiert. 

Wärmedurchgängigkeit des gesamten Fensters 

Uw=0,73 W/m²K mit dem Glas Ug=0,5W/m²K. 

Mit dem TGI Abstandhalter zwischen den Gläsern 

wird der Wärmedämmwert optimiert. Die Systeme 

SI82 Alu Inside, SI82 Alu Inside Passiv und SI82 

Alu Inside Passiv Dr. Feist sind mit Aluschalen, 

AutomotivFinish und Folien erhältlich. 

EINEXTRUDIERTE ALUMINIUM-
VERSTÄRKUNGEN 
verbessern die Wärmecharakteristiken 
des Produktes.

DREIFACHE DICHTUNGEN 
garantieren optimale Dichtigtkeit

Dieses Fenster  vere int  be ispie lhaf t  d ie 

Wirtschaftlichkeit eines Gebäudes mit der Optik 

eleganter Architektur.

Wärmedurchgängigkeit des gesamten Fensters 

Uw=0,68 W/m²K mit dem Glas Ug=0,5W/m²K.

SI82 Alu Inside 
          PASSIV

EINEXTRUDIERTE ALUMINIUM-
VERSTÄRKUNGEN 
verbessern die Wärmecharakteristiken 
des Produktes.

VORKONFEKTIONIERTE
Dämmprofile

DREIFACHE DICHTUNGEN 
garantieren optimale Dichtigtkeit
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SI82 ThermoSlide Hebeschiebetür

KUNSTSTOFF 
Schöne Fenster - Schöne Türen

Schöner Wohnen

fenster

SI82 Classic Top Alu

KUNSTSTOFF-ALU-FENSTER

CLASSIC - klassische gerade Linien der 

A l u s c h a l e n  s i n d  vo l l k o m m e n  d e m 

Pr of i ldes ign  angepasst ,  auch  A lu-

Schalengestaltung: "stumpfer Stoß"

SI82 Rondo Top Alu

R O N D O  –  A l u s c h a l e n  m i t  e l e g a n t 

abgerundeten Formen geben dem Fenster 

eine weiche Linienführung.

SI82 Classic SI82 Rondo

30 31

SI82 Alu Inside 
          PASSIV Dr. Feist 

Wärmedurchgängigkeit des 
gesamten Fensters
mit dem Glas Ug=0,7 W/m²K  
und TGI Uw=0,79 ≤ 0,80 W/m²K.

 Mit dem Glas Ug=0,5 W/m²K 
und TGI Uw=0,66 W/m²K.
 

EINEXTRUDIERTE ALUMINIUMVERSTÄRKUNGEN 
verbessern die Wärmecharakteristiken des Produktes.

VORKONFEKTIONIERTE
Dämmprofile

DREIFACHE DICHTUNGEN 
garantieren optimale Dichtigtkeit

Die Schüco ThermoSlide ist ein hochwertiges Hebeschiebetürsystem, das sich durch 
Spitzenwerte in der Wärmedämmung auszeichnet. Durch die 3-fach thermisch getrennte 

- herausragende Wärmedämmeigen-
 schaften der gesamten Hebeschiebetür 
 U w = 0 , 8 W / K m ²  m i t  d e m  G l a s  
 Ug=0,5W/Km²

- Uf=Wert 1,1W/Km²

- Höchster Tragekomfort auch für 3-fach   
 Verglasung bis 52 mm

- Nimmt Flügelgewichte bis 400 kg auf

- Neu entwickelte Gleitdichtungen sorgen
 für mehr Langlebigkeit Dichtigkeit

- Möglichkeit der absolut barrierefreien 
 Ausführung
 

Dekorfolie außen, innen oder beidseitig

verdeckter Beschlag   

RAL Montage

Einbau von Belüftungselementen

Sicherheitsklasse-WK 2

energiesparendes Produkt          

A l u m i n i u m - B o d e n s ch w e l l e  w e r d e n 
W ä r m e b r ü c k e n  v e r h i n d e r t .  F ü r 
höchstmöglichen Lichteinfall sorgen 
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CT70 AS RondoCT70 AS Classic

Modernes Design klassischer klarer und gerader 

Profilformen. Diese harmonieren mit dem 

A m b i e n t e  m o d e r n e n  Wo h n e n s .  E i n e 

Fensterausführung, die im Trend liegt. Auf 

Wunsch erhalten Sie Alternativ, die Glasleiste in 

eckiger Ausführung.

Ein Design aus sanft gerundeten Linien, die dem 

Fenster einen Hauch von Eleganz verleihen und 

mit dem Interieur Ihres Zuhauses ein 

zusätzliches Gefühl von Wohlbehagen vermittelt.

KUNSTSTOFF 

RAL Montage

Einbau von Belüftungselementen

Sicherheitsklasse-WK 2

energiesparendes Produkt          

Dekorfolie außen, innen oder beidseitig

verdeckter Beschlag   

CT70 AS Classic Top Alu

CT70 MD Classic Top Alu

CT70 MD Classic 

CT70 AS Rondo Top Alu

Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

KUNSTSTOFF-ALU-FENSTER

Gehrung 45 ° 
Standard Ausführung

fenster

AutomotiveFinish 
(für alle 82er und 70er Fenster 
erhältlich)

Stumpfer Stoß
Alternative Ausführung modern 
und elegant für Classic Design
CT70 und SI82.

32 33
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            aluminium 
                          fenster

AWS 70.HI
Dreikammerprofile aus Aluminium in 
der Stärke von 70 mm mit einer 
z u s ä t z l i c h  w ä r m e d ä m m e n d e n  
Schaumisolation garantieren eine 
hohe Stabilität, statische Sicherheit 
u n d  e i n e  a u s g e z e i c h n e t e 
Wärmedämmung.
Das schmale und stabile Rahmen- und 
Flügelprofil garantieren viel Licht im 
Raum.
Die äußere und innere Seite des 
Aluminiums ist mit einem thermischen 
P r o f i l  g e t r e n n t ,  w e l c h e s  d a s 
Eindringen von Kälte und Lärm 
verhindert.

VERGLASUNGSDICHTUNGEN

Verglasungsdichtungen in schwarzer Farbe 

aus hochwertigen und witterungsbeständigen 

Werkstoffen

WÄRMEDÄMMENDER PUR Schaum

TREND 
Flügel und Rahmen flächenbündig

zweifarbige Ausführung innen - außen

RAL Montage

Farben nach RAL Farbkarte

Einbau von Belüftungselementen

Metallicfarben

Holzdekorimitationen auf Aluminium 
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Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen

Die Fensterbeschläge haben einen hohen und beispielhaften Qualitätsstandard und 
sorgen somit bei Ihren Fenstern für eine hervorragende Standardgrundsicherung 
(Standardausführung: 1 flg. Fenster 4 Punkt Sicherheitsverriegelung und 2flg. Fenster 
7 Punkt Sicherheitsverriegelung), mit der Möglichkeit der Einrichtung der 
Sicherheitsstufe RC2 (WK2). Darüber hinaus bieten wir Ihnen Alarmsysteme. Alles in 
allem sorgen wir dafür, dass Sie sich zu Hause wohl und sicher fühlen. Im Übrigen stehen 
Ihnen darüber hinaus spezielle Sicherheitsgläser zur Verfügung.

Ein Sicherheitssystem, 
w e l c h e s  b e i  j e g l i c h e r 
Grif fbetätigung sofort 
Alarm auslöst. Auch der 
Einbau von Sensoren für 
d e n  A l a r m  b e i 
Glasbeschädigungen ist 
möglich. 

MVS - V MVS-Kontaktelement

MVS-Eckumlenkung

Sicherheit 
einbruchschutz
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HEBESCHIEBETÜREN,

FALTELEMENTE

 

Lichtdurchflutete Räume durch größere Glasflächen bestimmen das bejahende 
Lebensgefühl dieser Zeit.

Sie gestalten die Vorgaben moderner Architektur. Sie wählen Fixelemente, Falt-und 
Hebeschiebetüren aus dem großen Potpourri der Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre 
ganz persönliche Ausführung in Kunststoff-, Kunststoff/Alu-, Holz- und Holz/Alu-
Elementen. 

36

Schrägfenster

Altbauenster 
mit Rundbogen

Fenster mit
Segmentbogen

Hebeschiebetüren 
                          halbkreisförmig

Hebeschiebetüren
mit schrägverlaufenden 
Flügeln

Rundfenster

UND SONDERFORMEN

37

Hebeschiebetüren
        Eck-Ausführung

Hebeschiebetüren

Faltschiebetüren

L L L D D LD

Parallel Schiebekipptüren

Schöne Fenster - Schöne Türen
Schöner Wohnen
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